ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1

Построение трехгранной ПИРАМИДЫ в трёх проекциях и аксонометрической проекции (изометрии).
Дано 2 проекции и точки на поверхности. Радиус описанной окружности в основании R=20, центр окружности имеет координаты: Х=30, Y=30, высота пирамиды Н=60. 
  №1

-По двум данным проекциям  (фронтальной и горизонтальной) построить профильную проекцию. 

№2

-Нанести проекцию точки А, лежащей на ребре, достроить  две другие проекции.

№3

 - Нанести фронтальную проекцию точки В, лежащей на боковой грани, достроить  две другие проекции.

№4

- Нанести горизонтальную проекцию точки С, лежащей на боковой грани, достроить две другие проекции.

№5

- Перенести оси координат в новое положение X1, Y1, Z1.

№5а

- Построить наглядное изображение пирамиды в изометрической проекции. Координатные оси в изометрической проекции располагают под углом 120 градусов. Размеры координат точек по осям X1,Y1,Z1 не сокращают.

№6

- Нанести точку А на наглядное изображение пирамиды.

№7

- Нанести точку В на наглядное изображение пирамиды.

№8

- Нанести точку С на наглядное изображение пирамиды.

№19

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2

Построение шестигранной ПРИЗМЫ в трёх проекциях и аксонометрической проекции (изометрии).
Дано 2 проекции и точки на поверхности. Радиус описанной окружности в основании R=20, центр окружности имеет координаты: Х=30, Y=30, высота призмы Н=60. 
  №1

-По двум данным проекциям  (фронтальной и горизонтальной) построить профильную проекцию. 

№2
   -Нанести проекцию точки А, лежащей на ребре, достроить  две другие проекции.

№3

 - Нанести фронтальную проекцию точки В, лежащей на боковой грани, достроить  две другие проекции.

№4

-Перенести оси координат в новое положении X1, Y1, Z1.
№4а

- Построить основание призмы (шестиугольник, лежащий в горизонтальной плоскости), восстановить перпендикуляры из каждой точки шестиугольника и отложить высоту призмы. Полученные точки соединить.

№5
- Нанести точку А на наглядное изображение призмы.

№6

- Нанести точку В на наглядное изображение призмы.

№7

