Методические указания к выполнению индивидуального домашнего задания 1.
Расчет электрической цепи постоянного тока. 
I.Теоретическая часть.
Резисторы и другие потребители могут соединяться между собой последовательно, параллельно и смешанно.
1) Последовательное соединение потребителей – это соединение, когда потребители следуют один за другим без разветвления цепи между ними.
      Основное свойство: одинаковость силы тока.
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2) Параллельное соединение потребителей – это соединение, когда потребители подключены к общей паре узлов электрической цепи.
Основное свойство: одинаковость напряжения.
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Для двух резисторов.


                        
3). Смешанное соединение потребителей – это последовательно – параллельное соединение.
Смешанное соединение рассчитывается путем постепенного упрощения схемы.
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                                                В данном случае R2 и R3 соединены  параллельно.                       
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                                                                R1 и R2,3 cоединены последовательно.
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II. Практическая часть.
Рассмотрим следующий пример:
Рассчитать эквивалентное сопротивление, токи и напряжения на всех элементах заданной цепи, если:
  
                                                          R1=4 ОмR4

	                                                     R2= 10 Ом	
                                                          R3=6 Ом
                                                          R4=9 Ом
                                                          U4 =36 B


Решение.
Это смешанное соединение резисторов. Будем упрощать схему.
R3 и R4 соединены последовательно, заменим их на R3,4
1). R3,4= R3+ R4= 6+9 =15 (Ом)
Получим схему:R3,4





                                          
Теперь видим, что R2 и R3,4 соединены параллельно, заменяем на один резистор R2,3,4
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	               R1 и R2,3,4 соединены последовательно. Значит:
                             3). Rэкв= R1 + R2,3,4= 4+6 =10 (Ом)


Получаем схему
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Теперь, исходя
из условия задачи U4 =36 B, можем найти силу тока I4, опираясь на закон Ома.
4). I4= U4 / R4= 36/9= 4 (A)
Т.к..  R4 и R3 соединены последовательно, значит по R3 течет тот же ток I4= I3.
5). U3= I3* R3= 4•6= 24 (B)
6). U2= U3+ U4= 24+36=60 (B)
7). I2= U2/ R2= 60/10 =6 (A)
По первому закону Кирхгофа 
8). I1= I2+ I3=6+4 =10 (А)
9).U1= I1* R1=10•4=40 (B)
[bookmark: _GoBack]Ответ:U1=40 B; U2=60 В; U3=24В; I1=10 A; I2=6A; I3=4А
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