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Отделка поверхностей фасадов деревянных домов.
1. Введение.
    Под воздействием солнечного излучения и влаги в древесине происходят изменения, которые сопровождаются структурными разрушениями, появлением трещин, цветовых пятен и признаков действия грибов (плесени, синевы и т.п.). Окраска деревянных конструкций, в частности фасадов зданий, является одним из наиболее распространённых и эффективных способов защиты строений. Условия окружающей среды, тип и свойства материалов для окраски, состояние древесины, характер её обработки, наличие пороков и дефектов – всё это влияет на качество покрытий, периодичность их обновления, расход ЛКМ (лакокрасочных материалов) и защищённость конструкций. При выборе материала для окраски деревянных деталей более всего ценится содержание в системе пигментов или веществ, поглощающих  УФ – лучи, которые обеспечивают защиту древесины. Однако защита от ультрафиолетового излучения нужна не только древесине, но и самому лакокрасочному покрытию.
2.Общие сведения о подготовке и обработке поверхностей       деревянных фасадов.
    Во всех случаях выполнения фасадных покрытий древесина должна быть сухой и по возможности пропитанной грунтовочной краской, например, двухкомпонентной полиуретановой или эпоксидной.
     Обработка поверхностей перед покраской состоит в очистке и защите лицевого слоя материала, обеспечении хорошей впитываемости грунтовочного состава и краски, адгезионной прочности покрытия. При подготовке объектов под покраску их очищают от загрязнений. При наличии на поверхности следов плесени, изменения окраски древесины вследствие развития микроорганизмов и т.п. её промывают водой или 2%-ным водным раствором гипохлорита с последующей сушкой конструкций перед покраской. Если для крепления используют гвозди, то их шляпки обрабатывают антикоррозионной краской.
     Для обновления лакокрасочных покрытий на деревянных фасадах строений поверхность очищают от шелушащейся и отторгнутой краски шлифовальной шкуркой, скребком, стальной щёткой или другим механическим инструментом. Если старая поверхность не повреждена, ограничиваются удаление пыли и водной промывкой поверхностей. В случае применения специальных химических средств для удаления краски после обработки поверхности проводят тщательную промывку водой, ополаскивание и сушку в течение 4….8 недель. Качество мойки во многом предопределяет свойства и эксплуатационную надёжность новых, в том числе повторных, окрашивающих и защитно – декоративных покрытий. Применение специальных моющих составов должно быть обосновано. Например, для промывки поверхностей, обработанных дисперсионными красками и имеющих высокую степень поглощения, рекомендуется использовать раствор аммиака (1 литр 25%-ного аммиака на 10 л холодной воды). Тёплая вода не допускается, так как она размягчает верхний слой дисперсионной краски, что затрудняет очистку.
    Для удаления плесневых пор можно использовать 2%-ный раствор гипохлорита, а для очистки малых площадей – уайт-спирит.

3. Отделка новых деревянных поверхностей фасада антисептиком.
3.1 Типы антисептиков
     Связующими антисептиков служат льняное масло, алкид, акрилатная дисперсия или смесь данных связующих. Антисептики могут впитываться почти полностью в древесину, не образуя при этом плёнки, или они могут быть плёнкообразующими.
     В зависимости от разбавителя антисептики подразделяются на водо-
разбавляемые или органоразбавляемые. Антисептики могут быть кроющими или лессирующими. Преобладающее большинство всё-таки составляют лессирующие антисептики.
    По своей стойкости и защитным свойствам лессирующие антисептики в некоторой степени уступают кроющим антисептикам и краскам. Поэтому и потребность в уходе и ремонте окрашенных лессирующими антисептиками поверхностей выше, но ремонт производиться легко. Южные и западные стены здания, как правило, быстрее нуждаются в ремонте, так как они подвергаются более жёсткой атмосферной нагрузке.


  
3.2 Применение грунтовочных  бесцветных антисептиков.
Сразу после строительства деревянного дома поверхность фасадов грунтуют бесцветным грунтовочным антисептиком, содержащим льняное масло.
Грунтовочный антисептик легко впитывается в древесину, замедляет воздействие влажности, грибков гнили, плесени и синевы, применяется для грунтовки деревянных конструкций под финишную обработку. Так как древесина темнеет то рекомендуется применять грунтовочный под колерованный состав под цвет дерева, который придаёт древесине более хорошую защиту от солнечных лучей. Подкрашенный состав тщательно перемешивают перед применением, а так же во время обработки. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть выше +5оС, а относительная влажность воздуха менее 80%. Влажность обрабатываемой древесины не более 18%. Наносить антисептик надо в сухую облачную погоду, начиная с теневой стороны и продолжать наносить состав перемещаясь вместе с тенью.
      Затем поверхность промывают сверху вниз водой, гидрокомпрессор лучше не применять, так как вода попадает между брёвнами, намочит паклю, и брёвна будут гнить. Торцевые концы древесины должны быть обработаны особенно тщательно. После нанесения грунтовки поверхность должна высохнуть.
3.3 Нанесение водоразбавляющих финишных лессирующих и кроющих     антисептиков.
      Водоразбавляемые финишные лессирующие антисептики на основе натуральных масел хорошо впитываются в древесину. На огрунтованную сухую поверхность наносят в 1-2 слоя. Колеруется по каталогу «Лессирующие антисептики». Торцевые концы древесины следует обрабатывать особенно тщательно. Лессирующие антисептики защищают поверхность деревянного фасада от атмосферных воздействий, от УФ-излучений солнца, грибков, плесени и синевы. При наличии смолы на отдельных участках фасада, её необходимо удалить с помощью скребка. Нанесение состава ведётся ровно и непрерывно кистью вдоль волокон древесины или методом распыления, в процессе нанесения подтёки антисептика убирают, толстые слои наносить нельзя. Во время нанесения и высыхания антисептиков температура воздуха должна быть выше +5оС, а относительная влажность воздуха менее 80%, влажность обрабатываемой древесины ниже 18%. Антисептики наносят в сухую облачную погоду, вечером не красить т.к. появляются насекомые и налипают на поверхность.
            Водоразбавляемые кроющие антисептики обладают высокой механической и атмосферной стойкостью и образуют красивое покрытие. При использовании кроющих антисептиков текстура древесины видна, отличается хорошей укрывистостью и позволяет превратить старое покрытие из тёмного антисептика в светлое и наоборот. Такой антисептик прекрасно подходит в случаях, когда хотят изменить цвет фасада. При наличии сучков их покрывают специальным лаком , шляпки гвоздей-антикоррозионным составом. Наносят антисептик 1-2 слоя создавая полуматовую долговечную поверхность, особенно тщательно обрабатывают торцевые концы древесины.

4. Общие проблемы ремонта деревянных фасадов.
4.1 Задачи ремонта.
     Перед тем, как приступить к ремонту, рекомендуется продумать и решить, какой конечный результат хотим получить. Задача ремонта определяет выбор л/к материалов и потребность в замене старых конструкций новыми. Состояние подложки со своей стороны также может ограничить выбор красок и материалов. 
       Стоит также подумать над вопросом необходимости в ремонте всех стен фасада. Например, южная сторона обычно требует ремонта чаще, чем остальные стены. Если будет ремонтироваться большое здание, разумно продумать необходимость в одинаковой основательности ремонта всех частей здания. Иногда хорошим решением оказывается разный ремонт разных стен. Например, самую повреждённую стену или стену, которую чаще всего перекрашивали, могли бы подвергнуть более тщательному ремонту или даже заменить обшивку полностью новыми досками. В следующий раз могли бы более тщательно отремонтировать другую часть дома.
     Если деревянный фасад находиться в хорошем состоянии и не имеет конструкционных дефектов и повреждений, его можно просто покрасить. Конечно, до окраски необходимо провести подготовительные работы. Зато фасад или покрытие, сама конструкция которого находится в плохом состоянии, невозможно отремонтировать долговечно одной простой окраской.
        Ремонт конструктивных деталей удлиняет стойкость и жизнь также л/к покрытия и самого фасада. Дополнительная теплоизоляция, например, во многих случаях улучшает удобства эксплуатации всего дома в целом.                     А экономия энергии со временем вернёт израсходованные на ремонт денежные суммы.
4.2 Опознавание типа краски.
      Безусловно, самый лёгкий способ опознавания типа старого л/к покрытия- 
это точная память или документация о применённых красках. Однако типы красок можно распознать и визуально по их свойствам. Латексная краска обычно имеет кожистую поверхность. Она мелит меньше и позже, чем масляная краска. Латексная краска чаще всего растрескивается по направлению волокон древесины, зато масляной краске свойственно клетчатое или поперечное по отношению к волокнам древесины растрескивание.
     С целью определения типа краски можно также проводить «испытание на свёртывание»: лоскуток краски свёртывают в рулон. Если л/к плёнка останется целой, речь идёт, вероятнее всего, о латексной краске. Если плёнка разрушается с треском, это обычно масляная краска.
      Лессирующие антисептики изнашиваются и плёнка становиться всё тоньше. Если явной видимости плёнки нет, ремонтная окраска проводиться легко. Глянцевая прозрачная плёнка указывает на антисептики, содержащие больше связующего, ремонт которых следует проводить таким же образом, как ремонт покрытий из масляных и алкидно-масляных красок. Если поверхность окрашена многими слоями красок разных типов, отдельные слои образца будут вести себя по- разному. Для их определения можно применять химические анализы.
4.3 Растрескивание покрытия.
        Краски разных типов стареют с разной скоростью. Старение часто видно по растрескиванию. Как правило, в начальной стадии растрескивание покрытия не интенсивное и кажется, что покрытие потускнело.                                  С углублением трещин л/к покрытие распадается на пятна, на участки разной формы, в зависимости от типа краски . Растрескивание до древесины более свойственно масляным краскам, чем латексным. В особенности, если масляная краска нанесена в несколько слоёв, покрытие начинает растрескиваться по мере повышения толщины плёнки.
      Растрескивание л/к покрытия является следствием увлажнения и высыхания древесины под воздействием влажности воздуха и дождя, что приводит к тому, что она то сужается, то разбухает, т.е. «живёт». Эта  деформация особенно сильна по ширине и толщине доски. Поэтому л/к материалы для наружных работ должны быть эластичными.
4.4 Шелушение лакокрасочной плёнки.
      Шелушение чаще всего вызвано попавшей в древесину влагой, которая по пути наружу отрывает лакокрасочную плёнку от подложки. Дождевая вода проникает в древесину под л/к плёнку через трещины и усиливает деформацию объёма дерева, что приводит к увеличению количества трещин. Адгезия краски к подложке постепенно ухудшается.
     Проникающая через покрытие влага может быть также та влага, которая образуется внутри здания или строительной конструкции и стремится выйти изнутри здания наружу. Шелушение л/к покрытия отдельного участка поверхности может быть и признаком повреждения канализационной системы.
    Атмосферные нагрузки также могут привести к шелушению л/к покрытия. Всем понятно, что находящееся на открытом солнечном месте здание терпит больше атмосферной нагрузки, чем окружённое деревьями. В случае, если до окраски деревянный фасад подвергался воздействию прямого солнечного света и воды, адгезия л/к покрытия к подложке будет слабее и покрытие будет легче шелушиться.
      Шелушение могут вызвать также не снятая с поверхности до окраски пыль, разные посторонние включения и загрязнения, а также неподходящие условия проведения окрасочных работ, например, непомерно низкая или высокая температура.
4.5 Образование пузырьков.
      Пузырьки на окрашенной поверхности обычно являются следствием воздействия солнца во время окрасочных работ («пузырьки солнца») или влажности («пузырьки влаги»). В зимнее время пузырьки чаще всего образуются под воздействием влаги. Внутренняя влага стремиться изнутри здания наружу и при этом проходит через конструкцию стены в близкие к наружной поверхности её части. Когда солнце нагревает стену, влага начинает испаряться и вызывает образование пузырьков перед полным своим испарением в воздух.
      При окраске слишком нагретой подложки, производят её под прямым солнцем, на подложке могут образоваться т.н. пузырьки солнца. В данном случае поверхность л/к плёнки высыхает слишком быстро, а часть растворителей ещё не успела испариться и находится в плёнке в свежем состоянии. Эти растворители стремятся выйти наружу из невысохшей плёнки и испариться. Таким образом, они вызывают образование пузырьков. Больше всего пузырьков солнца образуется при окраске тёмными цветами, так как они впитывают в себя тепло.
      Какой бы ни была причина появления пузырьков, они не наносят другого вреда, кроме эстетического, до того момента, когда остаются целыми и не нарушенными. Однако, после того как их поверхность разрушается, влага начинает свободно проникать в дерево, и повреждения л/к плёнки быстро увеличиваются. Поэтому и ремонт фасада в этом случае является             неотложным.

5.Предварительная подготовка и обработка окрашиваемой поверхности фасада.

        5.1 Выбор метода предварительной подготовки.
Метод предварительной подготовки окрашиваемой поверхности зависит от 
её состояния и состояния старого покрытия. На выбор метода предварительной подготовки влияет также выбранная система окраски, желаемый конечный результат (долговечность, внешний вид, сложность ремонтной окраски, расходы).
    Предварительная подготовка поверхности оказывает решающее влияние на конечный результат, поэтому её ни в коем случае нельзя пропускать или ею пренебрегать.
     В самом простом случае достаточной предварительной подготовкой является очистка щёткой или промывка водой и щёткой. Если л/к плёнка облезает и отслаивается, старое покрытие следует удалить либо частично, либо полностью. Удаление производиться механически (скоблением, шлифовка, обработка щёткой или пескоструйной очисткой) или химически (средства для удаления краски). В сложных случаях обшивочные доски можно заменить частично или полностью новыми. Особенное внимание нужно уделять не только предварительной обработке, но и состоянию самих конструкций. В случае обнаружения повреждения или дефектов конструкции, их следует незамедлительно устранить. 
     Ежегодно рекомендуется проверять состояние окон. Первые повреждения окон появляются в нижней части переплёта и обвязки. Рекомендуется также проверять состояние замазки и планок. Если встречается растрескивание, торчащие волокна, облезлость старой краски или рамы повреждены, следует незамедлительно приступить к ремонту. Заражённое гнилью дерево до окраски следует заменить новым.
        5.2  Шлифовка.
      Обрабатываемые поверхности часто приходится шлифовать. Исключительно важной является шлифовка твёрдых покрытий. Например, для обеспечения адгезии покрытия из алкидных, каталитических и поли-
уретановых л/к материалов всегда следует тщательно шлифовать до матовости перед окраской.
         5.3  Очистка щёткой и скребком.
     Ремонтная окраска не вызывает затруднений, если старое покрытие находиться в хорошем состоянии. При этом достаточно удалить пыль и грязь щёткой до перекраски.
        Если старое покрытие облезает, всю отслаивающуюся краску следует удалить скребком.

          5.4 Промывка щелочным раствором.
       Промывка очищает окрашиваемую поверхность от жиров, масел и прочих загрязнений. С помощью щелочных растворов старое покрытие также смягчается, что обеспечивает хорошую адгезию. Промывку можно производить щёткой, губкой или тряпкой. Если производиться промывка стены, работы начинаются с её нижней части. После этого поверхность тщательно прополаскивается чистой водой и оставляется высохнуть.   Относительная влажность окрашиваемого дерева не должна превышать 20%.
          5.5  Удаление плесени.
       До окраски заплесневелые поверхности следует промыть гипохлоритным раствором (для снятия плесени) и воды в соотношении 1:3, придерживаясь инструкции или этикетки. После обработки поверхность прополаскивается чистой водой и оставляется высохнуть.
          5.6 Удаление старого покрытия
      Старое многослойное, находящееся в плохом состоянии покрытие следует полностью удалить. Это можно сделать химическим удалением, т.е. подходящим химическим средством, или механическим удалением, например пескоструйкой. С точки зрения сохранения строения древесины химическое удаление более предпочтительное.
          5.7 Химические средства удаления старого покрытия.
     Новейшие средства не содержат хлорированные углеводороды, и поэтому наносят меньше вреда окружающей среде и потребителю, чем традиционные средства на основе метилхлорида. Химическое удаление краски – это требовательный и медленный метод предварительной подготовки. К нему прибегают в случаях, когда подложка должна быть очищена основательно или она не выдерживает пескоструйную очистку.
     Снятие покрытия с больших поверхностей (например, фасадов) химическим средством и сбор отходов трудный и медленный процесс. Однако он хорошо подходит для снятия старого л/к покрытия с дверей и оконных рам, причём конечный результат исключительно хороший.
      До выбора подходящего средства удаления краски рекомендуется произвести контрольное удаление, на базе которого выбрать необходимый препарат.
         5.8 Пескоструйная очистка.
       Пескоструйная очистка является спорным методом очистки деревянных поверхностей. Современные методы не всегда совершенны, и поэтому разрушают поверхность, так что волокна древесины начинают торчать.  Неправильно произведённая пескоструйная очистка создаёт некрасивую поверхность. Шероховатая поверхность вбирает в себя грязь и пыль, что создаёт хороший подслой для роста плесневых грибков. Торчащие волокна могут остаться неокрашенными, причём они ведут себя как водопроводы под л/к  плёнкой и способствуют росту грибков синевы и гнили. Кроме того, проникнувшая под л/к  плёнку влага повышает риск растрескивания и отслаивания краски.
       Если пескоструйная очистка производиться бережно и с умением, она может быть довольно хорошим способом очистки поверхности под ремонтную окраску. Однако воздействие пескоструйки на долговечность покрытия, да и сами методы пескоструйки изучены и разработаны ещё недостаточно.
        5.9  Замена старой обшивки досками.
      Старая дефектная обшивка, структура которой нарушена, или в которой имеются повреждения от гнили, а также обшивка, содержащая много растрескивающихся и кривых досок, подлежит замене. На старую обшивку кладётся дополнительная теплоизоляция и новая обшивка скрепляется с теплоизоляцией. В таком случае мы говорим о первичной окраске новой поверхности.

6.Окраска деревянных фасадов.

6.1  Факторы, влияющие на выбор системы окраски.
       На выбор системы окраски влияет не только желаемый конечный результат, но и наружные условия и вызванные ими нагрузки, а также состояние старого покрытия. Если старое покрытие удачно выполнено и сохранено в хорошем состоянии, то для ремонтной окраски разумно выбрать краску того же типа.
     При подборе системы окраски рекомендуется также учитывать такие вопросы, как лёгкость ухода и проведения последующей ремонтной окраски.
Один из критериев подбора системы окраски, который имеет немаловажное значение, это охрана здоровья и окружающей среды. Хотя вопрос и не настолько актуальный, как при проведении внутренних работ, всё чаще предпочитается водоразбавляемая альтернатива краски для наружных работ.
             6.2  Рекомендации момента окраски.
      Деревянные фасады рекомендуется окрасить и защитить л/к покрытием как можно скорее. Однако, при этом важно учесть, что древесина должна быть достаточно сухой для окраски, т.е. относительная влажность должна быть ниже 20%! Исключение из этого правила составляет пропитанная давлением древесина, которую можно окрашивать только после выдержки в течение полугода.
      Данная рекомендация основана на испытаниях, проведённых в Норвегии и США. Ими констатировано, что просрочка всего лишь на несколько месяцев существенно ухудшает стойкость окрашенной поверхности. Влияние особенно сильно на строганых досках.

              6.3  Типы лакокрасочных материалов.
        Фасадные поверхности окрашивают по подготовленной основе, л/к материал равномерно наносят с помощью кистей, валиков, краскопультов и других устройств. В зависимости от применяемых красок и защитных средств создаются определённые условия для влагообмена в строительных конструкциях и фасадных обшивках.
      На основании состояния объекта и предполагаемых условий его эксплуатации подбирают необходимые типы ЛКМ.
      В состав масляных красок для наружного применения обычно входит олифа с примесью вязкого масла. Они высыхают в результате окисления, хорошо впитываются в древесину, создавая устойчивое и адгезионное надёжное покрытие, которое со временем утрачивает блеск.
      Новая краска красиво смотрится и хорошо заполняет поры древесины. Сцепление происходит через некоторое время после нанесения краски, когда краска начинает окисляться. При старении краска полимеризуется, трескается и осыпается.
       В состав алкидно-масляных красок входят олифа и алкидная смола. Они хуже впитываются в древесину, но лучше сохраняют блеск, медленнее выделяют меловые пятна. Из-за длительности высыхания этих красок их обычно послойно наносят на обрабатываемую поверхность. Первый (промежуточный) слой разбавленного состава наносят на грунтовку. Для разбавления краски используют грунтовочное средство (около 10%), олифу или уайт-спирит. При обновлении лакокрасочных покрытий  масляные и алкидно-масляные краски наносят на поверхности, обработанные такими же составами.
       Эмульсионные краски содержат около 10% связующего вещества, воду, пигменты и специальные присадки, придающие покрытию защитные свойства. В эмульсионные красящие вещества добавляют 5….10% олифы, чтобы уменьшить прилипание загрязнений к окрашенной поверхности. Предварительная подготовка поверхности к покрытию эмульсионными красками заключается в её очистке от пыли и загрязнений. Грунтовку не наносят, а краску укладывают в 1…2 слоя, и она высыхает за несколько часов. При обновлении окрашенных поверхностей эмульсионная краска может наноситься на деревянные поверхности, обработанные таким же составом.
      Дисперсионные краски, разбавляемые водой и предназначенные для наружных поверхностей, обладают хорошей атмосферостойкостью и адгезионной прочностью. Они хуже, чем масляные, впитываются древесиной, но легко наносятся на основание и быстро высыхают. При двукратном нанесении покрытия сушка завершается по истечении нескольких часов. Плёнка дисперсионной краски проводит влагу и водяной пар быстрее, чем масляная. Для образования плёнки растворитель, вода или этанол, находящиеся в краске, должны испариться. В процессе отверждения происходит слияние частиц и формирование покрытия (см. рис.). Образование  плёнки (отверждение) может быть химическим (алкидное окисление) или физическим (акриловое высыхание).
         При отделке дисперсионными ЛКМ во избежание высокой проницаемости древесину обрабатывают грунтовочным составом, например алкидно-масляной грунтовочной краской. Дисперсионные краски, являясь 
латексами, отличаются хорошей пластичностью, что значительно уменьшает растрескивание покрытий в процессе эксплуатации.
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Процесс образования дисперсионной плёнки:
А – мокрая плёнка; Б – испарение воды; В – плавление частиц;                                   Г – образование лакокрасочной плёнки.

6.4 Полезные советы для успешной окраски наружных деревянных поверхностей

· Окраску не следует производить под прямым воздействием солнечных лучей, так как это приводит к нежелательному быстрому высыханию лакокрасочных материалов.
· Прежде чем приступить к ремонтной окраске, следует выяснить тип лакокрасочного материала, которым была ранее окрашена поверхность. Данная информация окажется полезной уже при планировании метода предварительной обработки. Желательно применять лкм того же типа, каким поверхность была покрыта ранее.
· Следует приготовить достаточное количество краски, лака или антисептика, который хорошо перемешан в одной ёмкости для окраски большой единой поверхности, так как между разными партиями могут быть небольшие тональные отличия.
· Перед началом работ необходимо тщательно перемешать лкм по всему объёму.
· Грунтовку, как правило, колеруют в цвет наиболее близкий к будущему покрытию.
· Чистую голую древесину рекомендуется в начале обработать грунтовочным антисептиком. Таким образом,  достигается защита от плесени, синевы и др. грибков и микроорганизмов не только поверхностных, но и более глубоких слоёв древесины.
· Очень важно окрашивать дерево материалы с торцов, поскольку 
именно этим путём влага быстрее всего впитывается в древесину.
· Наносить краску, лак или антисептик всегда в продольном направлении. 
· При работе с лессирующими антисептиками или лаками следует организовать работу так, чтобы не допускать высыхания лкм в области рабочих швов. Продолжение окрашивания по высохшей поверхности приведёт к тому, что места стыков будут значительно темнее. Поэтому окрашивать следует так, чтобы швы приходились на места расположений окон, дверей и т.п.
· Нанесение кистью предпочтительнее, чем распыление. Надо также избегать нанесения слишком толстых слоёв.
· Не стоит производить окраску, если ожидается выпадение осадков (дождь, роса). Минимальная температура для проведения окрасочных работ +5оС, а относительная влажность не должна быть выше 80%. При более низких температурах высыхание органоразбавляемых лкм существенно замедляется, а у водоразбавляемых материалов могут появиться дефекты плёнкообразования. При влажности выше допустимой высыхание водоразбавляемых материалов значительно ухудшается. В этом случае даже небольшое снижение температуры приводит к конденсации влаги и к выпадению росы на свежеокрашенную поверхность, следствием чего будет снижение блеска образуемой плёнки лкм. Из вышесказанного следует, что окраску лучше всего производить в тёплую сухую погоду.
· Если оставшийся окрасочный материал будет применяться позднее, банку рекомендуется закрыть крышкой так, чтобы не оставалось зазоров. Затем следует кратковременно перевернуть банку вверх дном с тем, чтобы содержимое, попав на края крышки, образовало плёнку, которая защитит банку от проникновения воздуха. Длительного хранения в полупустой либо неплотно закрытой таре всё же следует избегать. Следует учитывать, что колеровка и разбавление могут также ухудшить хранение лкм.
· В этом случае, когда для окраски используется ранее открывавшаяся банка, следует тщательно удалить с поверхности возможно образовавшуюся плёнку. Не будет лишним также процедить краску для удаления засохших частиц, попавших с крышки и стенок. Очищенный таким образом лкм тщательно перемешивают в однородную по цвету и консистенции массу.
      




          6.5    Дефекты  окраски фасадов и их причины.
      
· Правила хранения лкм были нарушены. Так, например, водоразбавляемые материалы не выдерживают хранения на холоде.
· Образование плёнки на поверхности или расслоение лкм может быть вызвано непомерно долгим хранением.
· Загустевание материала, а также образование плёнки, может быть следствием того, что после вскрытия тара не была вновь плотно закрыта.
· Использование ненадёжного разбавителя может привести к желеобразности, расслоению или изменению других физико-химических характеристик.
· Блеск или цвет распределены неравномерно по площади покрытия. ЛКМ не был достаточно хорошо перемешан. Лессирующие антисептики вероятно были нанесены слишком толстым слоем или места продолжения окраски (стыки) выполнены не в соответствии с рекомендациями и отчётливо видны.
· Готовая поверхность пестрит из-за разницы в оттенках. Используемый для окраски материал был нанесён в несколько приёмов из нескольких разных партий.
· Укрывистость краски или кроющего антисептика плохая и плёнка слишком тонкая. ЛКМ был чересчур разбавлен. Возможно, была взята не та базисная краска для колеровки; т.е. вместо неколерованного А-базиса использовали неколерованный С-базис.
· Наносимый лкм стекает, поверхность сохнет слишком долго. После высыхания на поверхности образуются морщины. Нанесение произведено недопустимо толстым слоем.
· Следы нанесения неаккуратные. Малярный инструмент был подобран неверно, либо плохо очищен.








































Вопросы к теме
 «Отделка поверхностей фасадов деревянных домов».

1. Факторы, влияющие на качество л/к покрытий.
2. Метод удаления следов плесени с деревянной поверхности фасада.
3. Метод удаления шелушащейся краски.
4. Химический метод удаления старого покрытия.
5. Механический метод удаления старого покрытия.
6. Метод промывки окрашиваемой поверхности фасада.
7. Типы антисептиков в зависимости от вида разбавителя.
8. Цель применения грунтовочных антисептиков.
9. Требования к условиям нанесения грунтовочных антисептиков.
10. Методы нанесения финишных лессирующих антисептиков.
11. Достоинства водоразбавляемых кроющих антисептиков.
12. Способы определения типа старого л/к покрытия.
13. Факторы, влияющие на выбор системы окраски.
14. Характеристика дисперсионной краски для наружных поверхностей.
15. Характеристика эмульсионной краски для наружного применения.
16. Характеристика алкидно-масляных красок.
17. Характеристика масляных красок для наружного применения. 
18. Недостатки окраски наружных деревянных поверхностей при t ниже +5оС
19. Правила использования красочного состава из ранее открывавшейся банки.
20. Причина плохой укрывистости краски или кроющего антисептика.
21. Причина образования морщин на поверхности при высыхании лкм.

















Рекомендуемая литература.


1. Левинский Ю.Б., Онегин В.И.,  Черных А.Г. и др.
«Деревянное домостроение». Учебное пособие СПб 2008 год.
2. Виктория Маунула «Королева красок». Руководство по окрасочным работам. АО «Тиккурила ПЭЙНТС» 2004 год.
3. Г. И. Лысенко, Л.В. Котляров, А. Н. Юндин и др. «Современные отделочные и облицовочные материалы». Учебно-справочное пособие Ростов-на-Дону  Феникс 2003 год.
4. К.Н. Попов, М.Б. Каддо « Строительные материалы и изделия». Учебник для студентов средних проф. учебных заведений. ОАО издательство «Высшая школа» 2008 год.
































7

image1.jpeg
TR > m -

e el S St ¥ \r/ \,/ D
S - -
e

O A





