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3.Построение эпюры  «Q»
Слева QA=-RA=-10kH  ;     QB=-RA=-10kH
QC(4)= -RA=-10kH;   QC(5)= -RA +F=-10+20=10kH;   справа  QD(6)= RD=10kH
4.Построение эпюры  «Мизг».

 Слева МА =0;      МВ(2) =-RA a=-10∙2=-20kHм ;  
МВ(3) =-RA a+m=-10∙2+10=-10kНм;
Справа   МD =0;    Мс=-RD∙c=-10∙4=-40kHм
5.Подбор сечения.  Определяем требуемый момент сопротивления относительно оси х: 
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  5.1Подбираем швеллер.
По таблице ГОСТ подбираем швеллер  №24а    Wx =265см3   А=32см2  b=95мм    h=240мм 
   Проверка  прочности :        
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Прочность обеспечена
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5.2Подбираем прямоугольное сечение  с соотношением сторон    b/h=1/3
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b= 16,5:3=5,5см    А= b∙h=16,5∙5,5= 90,75см2

5.3Подбираем круглое сечение
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Округляем  d=14см
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Сравниваем   балки сечений круга и швеллера
[image: image10.png]



Балка круглого сечения в 4,8 раз тяжелее балки  с сечением швеллера.
Изм.
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